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Specification:

Model： JK-5500-4G

Motion： HMD（Human Motion Detection）

Chipset： Ingenic T21Z

Sensor： 1/2.7" CMOS

4G module： Qualcomm SIM7600 Series

4G Band： B1, B4, B20

Protocols： TCP/IP，HTTP，TCP，UDP，SMTP，DHCP，DNS，P2P

SIM Card： Micro SIM card

Pan&Tilt Pan: 355º Tilt: 120º

Pixels： 2.0 Mpx

Solution： 1920x1080p

Lens： 4mm (fixed lens)

Shoot-Distance： 0-15 meters

Shoot-Angle： 360º

Wake Time： 0.6 Seconds

Battery： 15600mAh

Solar Panel： 8W

Night-Led： IR Red Led & White Light 

White Led： 1W LED

IR Led： 1W LED

TF Card： Maximum 128GB TF card for video recording

Motion Distance： 0-12M

Motion Angle： 120º

Temperature： -15℃ to 60℃

Humidity： 0%-90% RH

Power： Solar / Battery / Power supply 5V

Standy Power

Consumption：
0.08W

Working Power

Consumption：
DAY≤2W，NIGHT≤2.8W

Waterproof： IP65

Accessories： Camera*1、Solar Panel*1、Bracket*1、Screw Bag*1、Manual Book*1、Tools

Camera Size： 220mm*170mm*115mm

Camera Weight 0.52kg

Solar Panel Size： 243mm*183mm*45mm
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Solar Panel Weight： 0.87kg（Including 6PCS 18650 Battery）

Packing Size： 288mm*207mm*148mm

G.W/PCS： 1.72kg（Including 6PCS 18650 Battery）

Outer Box Size： L770mm*W606mm*H444mm

G.W/CTN： 3.5kg（Including Battery）

Quantiy/CTN： 16PCS/CTN
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